附件一
建筑施工扬尘防控告知书（模版）

               项目：
为全面落实市政府办公室《市区扬尘整治“654”专项行动方案》（通政传发〔2020〕39号）要求，进一步加强市区建筑施工扬尘污染防治工作，切实提升市区环境质量，决定自即日起至8月中旬，在市区建筑工地开展扬尘整治“654”专项行动，现将工作相关内容告知如下：
1.建设单位应当承担施工扬尘的污染防治责任，明确扬尘管控责任人，专项列支扬尘污染防治费用，将扬尘管控要求纳入施工合同管理，对施工单位、监理单位扬尘管控的落实情况进行督促、检查。

2.建设工程总承包单位应对施工现场的环境与卫生负总责，分包单位应服从总承包单位的管理。工程项目部应建立健全扬尘防治责任制，确保人材物到位；编制扬尘防治专项方案，严格施工过程扬尘防治措施；落实扬尘防治交底，规范施工作业行为；加强扬尘防治检查，确保扬尘防治措施落到实处；认真开展防尘教育培训、晨会、技术交底，提升人员防尘意识正常有效；建立扬尘预警响应机制，确保特殊气候条件扬尘管控。参建单位及现场人员有维护施工现场环境与卫生的责任和义务。

3.监理单位应当根据工程建设单位的委托，监督施工单位落实扬尘治理工作方案，督促施工单位落实各项扬尘防控措施，发现施工现场扬尘污染的，应当要求施工单位整改，并及时报告建设单位，施工单位拒不整治的，监理单位应及报告建设行政主管部门。

4.施工现场严格落实扬尘防控措施，做到工地周边围挡、渣土车密闭运输、出入工地车辆清洗、施工工地内部道路硬化、土方开挖湿法作业以及物料堆放覆盖“六个百分百”。
特此告知

告知单位：             
年    月   日  
建设单位：

签收人：





电话：

施工单位： 

签收人：





电话：

监理单位：

签收人：





电话：

建筑施工扬尘防控承诺书（模板）
作为                 项目的业主负责人（项目经理、项目总监），本人郑重承诺：

严格落实市政府办公室《市区扬尘整治“654”专项行动方案》（通政传发〔2020〕39号）要求，对照“654”专项行动告知书内容，落实企业主体责任，全面开展施工现场扬尘防控各项工作。如未正确履行扬尘防控主体责任，愿意承担一切法律责任后果。
承诺人(签字)：



承诺人所在单位(盖项目章)  

年    月   日    
预拌混凝土企业扬尘防控告知书（模版）

                 （单位名称）：

根据市政府办公室《市区扬尘整治“654”专项行动方案》（通政传发〔2020〕39号），现将市区预拌混凝土企业扬尘整治应达到的标准告知你们。

1.进出口冲洗设施。厂区进出口应设置车辆冲洗设

施，配备冲洗设备，进出车辆必须进行冲洗；冲洗产生的废水应通过专用管道进入生产废水处置系统。

2.厂区道路。厂区内道路及生产区的地面应硬化，保持清洁，车辆行驶时应无明显可见扬尘，未硬化的空地应进行绿化。

3.搅拌楼。搅拌站(楼)应当整体封闭，安装除尘装置，并保持正常使用。搅拌主机卸料口应设置防喷溅设施，装料区域的地面和墙壁应保持清洁卫生。 
4.输送皮带。厂区内皮带输送机侧面封闭且上部加盖。

5.原材料储存。不同材料应分仓堆放，骨料堆场、配料仓应整体封闭，并配置强制除尘、降尘设备。粉料筒仓吹灰管应采用硬式密闭接口，不得泄露。

6.运输管理。运输车外观保持清洁，车身应喷涂企业标识和文字。混凝土运输车驶离生产厂区或施工现场前应进行冲洗，严禁车轮带泥上路，行驶中混凝土滑槽应固定并对准接料斗，确保不产生漏洒。

7.监测监控管理。厂区应当安装噪声测试仪和粉尘检测仪，实时在线监测。

各单位要主动对标找差，按时抓整改，确保扬尘管控到位、制度落实到位。

告知单位：              
年   月   日    
预拌混凝土企业扬尘整治承诺书（模版）
                  住建(建环)局：

贵局下发的《预拌混凝土企业扬尘防控告知书》我单位已收悉。为响应市委市政府的号召，严格落实市政府办公室《市区扬尘整治“654”专项行动方案》（通政传发〔2020〕39号）要求，我公司承诺：

一、严格按照时间节点高标准开展扬尘整治工作。

二、严格按照标准要求，切实查找企业存在的差距和不足，梳理整改项目，及时确定整改时限，按时完成整改任务。

三、建立企业扬尘污染防治责任制，指定专人具体负责扬尘污染防治工作，并针对不同阶段制定具体防治措施，确保企业生产场所和周边环境清洁。

四、砂石材料全部入库，混凝土废弃物不露天存放。

五、厂区及门前保持清洁，实行专人负责，定时冲洗，确保无明显积尘。

六、进出厂区车辆冲洗干净，确保轮胎不带泥土或混凝土。

七、按住建部门要求，规范搅拌车标识，加装混凝土接料斗，主动改装混凝土卸料滑槽，确保运输途中滑槽对准接料斗，防止混凝土污染城市道路。

以上承诺，我单位全体员工将认真履行，在检查过程中，若未能做到，我单位愿意接受任何处罚。

承诺单位（盖章）：              
年   月   日    
附件二

	序号
	控制措施
	检查标准
	检查情况

	1
	合同管理
	将扬尘污染防治措施纳入施工、运输、监理合同管理。
	

	2
	专款专用
	将扬尘费用列入工程造价，在招标时作为不可竞争费用计入安全文明施工措施费。
	

	3
	防尘方案
	有系统完整的扬尘污染防治方案。
	

	4
	承诺书
	建设、施工、监理单位签署扬尘防控承诺书。
	

	5
	教育培训
	认真开展防尘教育培训、晨会技术交底正常有效。
	

	6
	围挡
	工地周边全封闭围挡，围挡下方设置防溢座（不低于20cm）。
	

	7
	裸土及物料堆放覆盖
	对易干燥起尘的裸露场地和堆放的土方，采取覆盖、绿化等防尘措施。预拌砂浆、散装水泥等搅拌设备四周设置全封闭围挡。
	

	8
	湿法作业
	喷淋系统、洒水车、高压喷雾炮等设备正常使用。
	

	9
	路面与
场地硬化
	施工现场出入口、场内主要道路、主要操作场地以及生活、办公区主要道路必须进行硬化处理。
	

	10
	出入车辆冲洗
	主出入口处设置成套定型化自动冲洗设施，配套排水沟和沉淀池。施工场地不具备设置条件的，配备高压水枪等简易冲洗装置。落实专人负责车辆、道路的冲洗，车辆冲洗台帐完善。
	

	11
	车辆密闭运输
	委托具有资质的运输企业负责渣土及建筑垃圾的运输与处置。运输车辆处于全密闭状态后驶出工地。
	


房屋建筑和轨道交通工程扬尘整治“654”专项行动督查表

	序号
	控制措施
	检查标准
	检查情况

	1
	进出口
冲洗设施
	厂区进出口应设置车辆冲洗设施，配备冲洗设备，进出车辆必须进行冲洗；冲洗产生的废水应通过专用管道进入生产废水处置系统。
	

	2
	厂区道路
	厂区内道路及生产区的地面应硬化，保持清洁，车辆行驶时应无明显可见扬尘，未硬化的空地应进行绿化。
	

	3
	搅拌楼
	搅拌站(楼)应当整体封闭，安装除尘装置，并保持正常使用。搅拌主机卸料口应设置防喷溅设施，装料区域的地面和墙壁应保持清洁。
	

	4
	输送皮带
	厂区内皮带输送机侧面封闭且上部加盖。
	

	5
	原材料储存
	不同材料应分仓堆放，骨料堆场、配料仓应整体封闭，并配置除尘、降尘设备。粉料筒仓吹灰管应采用硬式密闭接口，不得泄露。
	

	6
	运输管理
	运输车外观保持清洁，车身应喷涂企业标识和文字。混凝土运输车驶离生产厂区或施工现场前应进行冲洗，严禁车轮带泥上路，行驶中混凝土滑槽应固定并对准接料斗，确保不产生漏洒。
	

	7
	监控
	厂区应当安装噪声测试仪和粉尘检测仪，实时在线监测。
	


混凝土搅拌站扬尘整治“654”专项行动督查表
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